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Los puntos fuertes de la BPS

» Martillos fijos en acero reforzado de bajo costos o
martillos de carburo para obras dificiles.

» Un rotor de gran diémetro reforzado permite profundidad
y alta productividad del trabaijo.

) Placas de proteccién de rotor intercambiables.

» Un yunque con ajuste hidraulico para elegir su nivel de
molienda.
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TRITURADORAS DE PIEDRAS
Y VEGETALES

P Un doble accionamiento y una fension automdtica de
las correas (BPS 200 -250), tension fija en la BPS 300. y
) Puerta trasera hidraulica.
) Patines intercambiables para un trabajo en profundidad.
D Acero y componentes de muy alta calidad.
D Bajo costo de explotacion.
D Engrase centralizado automético de serie
(BPS 250-300).

b Inferior de caja de acero reforzado completamente K

intercambiable.

) Profundidad de trabajo: 20/25 cm.

P Caracteristicas técnicas //

Potencia requerida (HP
Némero de martilos

PTO [rpm

Correas

Engrase centralizado automdico
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BPS 200-250-300

Investigacion e innovacion,
una pasion ...

2o KIRPY mejora constantemente sus equipos
WUl técnicamente para una mayor confiabilidad.
440, Consciente de las expectativas de los usuarios,

KIRPY ha desarrollado una nueva generacién
de frituradoras que son adn mds potentes y
rentables para su negocio.

Obras en montclncl - Creacwn y refeccién de caminos y
de pistas de esqui.

El BPS 300 responde al aumento de la

. i A \
potencia de los tractores para un rendimiento © Rotor © Yonque hidrulico.
mAéximo. @ Transmision @ Martillos
€) Enganche © Puerta trasera hidraulica

____ Martillos fijos BPS |

Trlturaclon con eI yunque cerrado : granulometrla 0/20 0/40

Obras forestales : Obertura y renovacién de caminos Tuberia de aceite : Trituracién de los productos de excavacién
forestales y cortafuegos. en las zanjas para colocacién y recubrimiento de tuberias.

ReCIc|a|e de mai'erlclles - Mollenda de maccdcn

preparacién de subrasante para: carriles de bicicletas, T""U"ac'o“ yunque abierta :
plataformas... Granulometria 0/40-0-60

BPS : Potencia, Calidad, polivalencia 7
Con el fin de garantizar la calidad de sus materiales, cada etapa de la fabricacion esta sometida a | 5500
confroles constantes para optimizar la fiabilidad y los resultados. '

Hoy en dia, les trituradoras amarillas de la gama KIRPY son foda una referencia para las empresarios
debido a su rentabilidad y solidez.

Mas que nunca, esfos esfuerzos combinados por la calidad y la confiabilidad nos permiten, hoy,
ofrecerle los productos del mafana.

-

) Rotor mecano soldado. » Nuevo disefio ) Tension automdtica

P Placas infercambiables BPS 250,/300. de las correas (BPS 200-250).
de proteccion de rofor. D Accessibilidad fécil a todas las

P Recargamiento antiabrasién parfes de la fransmisién.

extremadamente resistente.

BPS : Tecnologia y
Rendimientos

Productividad y calidad del trabajo: este es el concepto
KIRPY BPS encarnado por :

» Un rofor de gran digmetro.

) Una adecuada distribucion de los martillos
para un trabajo regular.

» Un Yunque con ajusto hidraulico.

» Una tensién automdtica de las correas

(BPS 200-250) - Tension fija en la BPS 300.




