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a tous vos besoins.’ a tous vos besoins.'

Sous Soleuse forestiére B

Les effets de la technique 3B
BILLONNEUR FORESTIER
D Les sols sont décompactés.
P Les sols sont éclatés et non soufflés. Foresner
D La technique 3B permet une trés bonne installation

des plants et de leur systéme racinaire. ) Appareil extrémement simple et robuste desfiné au Sous Solage

D La petite largeur des billons permet de conserver forestier en toutes situations.

latéralement un abri ou une ambiance forestiére » Souches et rémanents ne seront pas des obstacles.

P La Sous Soleuse forestiere GRENIER FRANCO bénéficie de
I'expérience du CULTI 3B. Sa dent de sous solage est équipée d'une

pour les jeunes plants.

Ecologique et Economique, la technique 3B offre une forte : , o pointe ef d’une lame tranchante interchangeables. Le dégagement sous
croissance du plant les premiéres années, elle limite de fait les e poutre est de 85 cm pour une profondeur de travail de 50 & 70 cm.
entretiens. e A . » La dent principale est pourvue de 2 ailerons triangulaires biseautés

pour un éclatement maitrisé du sol.

P Son chdssis en 2 éléments permet & I'aide de 2 vérins de relever la

Tec h ni U e 3 B lame en cas de blocage sur téte de roche ou souches et de débarrasser
q la dent des rémanents.

P La dent déportable permet dans un aller-retour de décompacter un
volume de terre important et non pas une simple ligne.

Billon Traditionnel

P Le développement racinaire se fera sur un large diamétre favorisant le
développement du plan et de sa tenue dans le sol.
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» Semelle de labour. P Sol éclaté et fissuré. GRENIER FRANCO
D Le systéme racinaire se développe uniquement dans la D Bonne alimentation hydraulique. RN 7 Creux de la THINE
partie ameublie. P Bonne stabilité des plants. 26140 ANDANCETTE
P Sensibilité aux vents. » Amélioration des systémes racinaires. Tél. + 33 (0)4 75 03 12 43
D Contact du systéme racinaire lors des entretiens. P Accompagnement latéral de la végétation existante. Fax. + 33 (0)4 75 03 06 98
P Pas de végétation d’accompagnement lattérale. Email : grenier.franco@wanadoo. fr \_ )

COVER CROP FORESTIER
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GRENIER FRANCO

"Un choix de materiels qui repond
a tous vos besoins.”

Depuis plus de 80 ans, GRENIER FRANCO est un acteur majeur du travail du sol en forét.

Spécialiste des outils de travaux de reboisement avec sa gamme d’outils BECKER, GRENIER FRANCO
étoffe son offre avec 3 outils adaptables sur tracteurs agricoles pour des travaux lourds et de grandes
superficies : Le CRABE, Le CULTI 3B et lac SOUS SOLEUSE Forestiére.

Forestier

"Un choix de materiels qui repond roree
a tous vos besoins.”

<GRENIERFRANCO <

Billonneur Forestier

Cover crop forestiers
Le CULTI 3B est né du succés du Sous Soleur

multi fonction BECKER adaptable sur pelles ou

mini pelles.

Congu pour étre attelé sur des tracteurs agricoles,

g "r".'L kg Tl 2 A = -~ Un chassis indéformable : le CULTI 3B permet de travailler des surfaces
Appareils extrémement robustes pour : | _ . - s n-.._ﬂ = - D Le Crabe bénéficie d'un cadre principal standard de 2,55 m importantes.
D Préparation de sols en forét. Remise en état de parcelles et Wa¥ o ! / - = WY en 120 x 120 x 8 mm et d'une armature en 100 x 100 x 10
de chemins aprés débardage. 3 " . ot mm qui rigidifie I'ensemble. Le CULTI 3B est la solution pour réussir

—
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- - “= ) Sur ce chassis de 2,55 m, le Crabe peut étre équipé de 5 & une plantation face aux excés climatiques,

‘”3‘_:'-‘._ 10 éléments en disques de & 710 mm ou de 5 a 9 éléments aux tassements des sols et & la végétation
U endisques de @ 810 mm. - hic:

Y | ) Fort de cette expérience, GRENIER FRANCO propose
un nouveau chdssis de 3 m 30 équipé en 13 éléments en
disques de & 710 mm.

| b Ces cadres possédent un profil lisse, sans aspérité, pour
éviter de blesser les jeunes plants lorsque I'outil est utilisé

pour |'entretien des plantations.

D Entretien de parefeu et création de chemins forestiers.

D Débroussaillage — cloisonnement.

P Billonnage.

P En zone tropicale : Déchaumage de la canne & sucre et
travail du sol avant plantation.

D Le CRABE est un outil extrémement performant tant par
la rapidité d’exécution des travaux que par sa faible
consommation de piéces d'usure et de carburant.

Une grande polyvalence :
D Le Crabe est un outil capable de travailler dans tous types de
chantiers.

P La grande technicité de ses éléments lui confére une grande
aisance et une qualité de travail exceptionnelle. ) Caractéristiques techniques //
P Souches, Roches, creux, bosses permettent de lui donner Disques @ 710 mm

toute la mesure de sa capacité de travail inégalée. Le concept du CULTI 3B est de fissurer le sol sur une profondeur max de 65 cm avec sa dent de sous solage équipée d'ailettes

P Ses éléments indépendants, & pression constante, travaillent N triangulaires biseautées et de former un billon d'une largeur variable entre T m 20 et 1 m 80 avec une hauteur de 20 & 50 cm
tout le terrain. | 70a80 | 1170 | ' -
80 a 100 1 400 !
o el e T , omss 1004110 1570 N Ty
H r 3
ne Sécurité des éléements de travail éprouvéee m 1108 120 1750 g . \ b 2 ENTCEE

Effacement total des éléments pour un maximum de sécurité et [ Otiments | 1203 130 7920 : P Verticale : Par une sécurité Non-Stop Hydraulique avec un contrdle de pression hydropneumatique.
a Y v
de longévité des éléments et du chdssis. 10 Héments 1303 140 2100 _ - b, 9 ol D Horizontale : Par chape oscillante amortie par un empilage de rondelles ressorts.

| 13Béments |  3m30 [ 1604170 3165

au-dessus du terrain naturel & |'aide de 4 disques fléaux de & 810 mm.
Les éléments de disques bénéficient de I'expérience et de la conception du CRABE avec une double sécurité horizontale et

La particularité du Crabe GRENIER FRANCO est d’avoir une

double sécurité : P Caractéristiques techniques //

Profondeur de Travail cm | Largeur de fravail Disques m | Hauteur billon cm | Puissance mini CV|

T T P

P Caractéristiques techniques //
Disques @ 810 mm

R B Riganie -| . '
Horizontale : Par chape oscillante amortie par un empilage 140 & 160 2 900 Sécurité hydropneumatique

de rondelles ressorts.

P Verticale : Par une sécurité Non-Stop Hydraulique avec un
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