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T.P.SG

Type Nombre 
de dents

Epaisseur des
dents - mm

Profondeur de
travail - cm

Largeur de
travail - m

Puissance
CV

Poids
Kg

RIPPER TP-2 2 70 90 1,8 à 2,5 250-300 2150
RIPPER TP-3 3 70 90 2,5 350-450 2300

Caractéristiques techniques //

Type Largeur de travail - m Poids Kg

FAS 250 2,5 à 3,00* 1 200

FAS
250

Caractéristiques techniques //

 Coordonnées // Concessionnaire

KIRPY
Avenue de la Gare - B.P.2
47390 LAYRAC (FRANCE)
Tél. 00 33 (0)5 53 87 00 02
Fax. 00 33 (0)5 53 87 10 02
Email : info@kirpy.com

Robustesse et précision

LES POINTS FORTS DU KIRPY FAS //
> Lame extrêmement robuste conçue pour des travaux à forte 

charge de déplacement.
> Nivellement et réfection de chemins.
> Nettoyage des fossés.
> Réalisation de talus.
> Rotation déport/inclinaison hydraulique.
> Pivotement manuel 180° pour travail poussant ou tirant. 
> Roue de terrage, dimensions 400 x 200.
> Déflecteurs latéraux et rallonges en option.

LES POINTS FORTS DU 
KIRPY SG //
> Extrêmement robuste.
> Largeur châssis de 1,80m à 2,50m.
> Fort dégagement.
> Dents escamotables.

Performance et qualité

Sous-Soleurs TP / Rippers
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*Option rallonges : largeur de travail 3m
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BPS
200/250/300

LES POINTS FORTS DU KIRPY BPS //
> Des marteaux fixes en acier trempé de faible coût ou 3 types de marteaux carbures pour travaux difficiles,
> Un rotor de grand diamètre renforcé permettant profondeur et débit,
> Une enclume réglable hydrauliquement pour choisir sa granulométrie,
> Un double entraînement et une tension automatique des courroies,

> Un  volet d’expansion à commande hydraulique,
> Des  patins interchangeables,
> Des aciers et composants de trés haute qualité,
> Un  faible coût d’exploitation,
> Graissage centralisé de série (BPS 250/300),
> Intérieur de caisse entièrement interchangeable,
> Profondeur de travail : 20/25 cm,
> Trappes de nettoyage de carters de courroies.

LES POINTS FORTS DU KIRPY BSC //
> Capacité de broyage inégalée : le BSC est capable de traiter un sol pierreux jusqu’à 40 cm de profondeur.
> Grand choix de granulométrie  grâce à son enclume réglable hydraulique pour répondre à tous les types de chantiers (de 

0-20 à 0-100 / Pierres en entrée de 0-600).
> Volet d’expansion  en 2 éléments permettant une meilleure gestion du flux de matière (gain de puissance et maintien de 

profondeur).

LE KIRPY BSC EST LA SOLUTION POUR //
>  Préparer les couches de formes avant traitement aux liants hydrauliques (tels que plates-formes, autoroutes, routes, voies ferrées ...),
>  Broyer les produits d’extraction de fond de fouille de pipe-line,
>  Tracer et élaborer des pistes de ski ou forestières...

Type Nombre de marteaux Nombre de courroies Vitesse de p.d.f. -  tr/mn Largeur de. travail - m Puissance CV Poids Kg
BPS 200 24 2 x 4 SPC 2240 1000 2,00 150-160 3060
BPS 250 32 2 x 5 XPC HFX 2240 1000 2,50 200-250 4200
BPS 300 40 2 x 5 XPC HFX 2240 1000 3,00 250-300 5250

Rotor

Transmission

Attelage

Enclume

Caractéristiques techniques //

Marteaux

Volet d’expansion hydraulique

Centrale de graissage

BSC
250/300

Type Nombre de marteaux Nombre de courroies Vitesse de p.d.f. - tr/mn Largeur de. travail - m Puissance CV Poids Kg
BSC 250 32 2 Synchrones 1000 2,50 350 5 250
BSC 300 40 2 Synchrones 1000 3,00 400 6 000

Caractéristiques techniques //

LES POINTS FORTS DU KIRPY NS-TP
> Pointe TP : meilleure pénétration.
> Travail en profondeur (50 cm).
> Châssis renforcé.
> Ressort 5 lames de série.
> Age en acier spécial forgé.

Type Nombre 
de dents

Dégagement
cm

Largeur de
travail - m

Puissance
CV

Poids
Kg

NS 25-7  TP 7 68 2,50 180 1 000
NS 30-9  TP 9 68 3,00 220 1 250

Caractéristiques techniques //

GAMME TRAVAUX PUBLICS

Puissance & Polyvalence
Productivité maximale

Robustesse extrêmeRecyclage d’enrobé In Situ Recyclage de matériaux

Rotor
Transmission
Attelage
Enclume réglable à mise 
rapportée

Marteaux carbures
Volet d’expansion 
hydraulique
Centrale de graissage

NS-TP
25-7 TP / 30-9 TP

Broyeurs de pierres Broyeurs de pierres

PIPELINE : Broyage fond de fouille 

Dent réversible

Age

Ressort de sécurité

Attelage

Châssis

68
 c

m


