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BpB/BpB-s



BpB
200 - 250

BpB-s
200 - 250
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Travaux agricoles et 
publics

En permanence, KIRPY innove et fait évoluer 
techniquement ses matériels pour une meilleure 
fiabilité.

Toujours à l’écoute des professionnels des travaux 
publics, agricoles ou de montagne, KIRPY étend 
ses fabrications en ajoutant à sa gamme les 
broyeurs type BPB et BPB-S avec enclume réglable 
et rétractable (système breveté) et porte anti-
projections.

enormes capacités de 
broyage

Le BPB ou BPB-S excelle dans le broyage sur andains 
ou en direct. Il demande une puissance tracteur 
relativement modérée et s’adapte à tout type de 
chantier.

Broyage plate-forme

Enclume hydraulique avec sécurité hydropneumatique

Rotor  BPB :
Marteaux standards

Rotor BPB-S :
Marteaux jetables ou marteaux carbures

Rotor  BPB :
Marteaux carbures

Réfection de chemin

Transmission : Double entraînement 
par courroies crantées

Broyage en plein ou sur andains

Caisse de BpB/BpB-s
1 Rotor

2 Avaloir

3 Transmission

4 Enclume hydraulique

5 Volet hydraulique

6 Chaînes de protection

Fiabilité - robustesse
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Les points forts BpB et BpBs
• Double entraînement par courroies.
• Paliers étanches (chicanes).
• Un rotor plein pouvant être équipé de marteaux 

jetables ou carbures.
• Enclume réglable hydrauliquement, avec sécurité 

hydropneumatique.
• Une coque en acier mécanosoudée.
• Blindage Hardox.

Caractéristiques spécifiques BPB-S

• Broyage plus fin.
• Faible coût d’entretien.
• Changement des marteaux plus rapide.

Infos données à titre indicatif.

Caractéristiques techniques
 BPB 200 BPB 250 BPB-S 200 BPB-S 250
Largeur de travail (m) 1,80 2,44 1,80 2,44
Hauteur de l’entrée (cm) 44 44 44 44
Poids (kg) 2350 3250 2350 3250
Puissance demandée (Cv) 100 120 90-100 120-130
Nbre de marteaux 8 12 16 24
Nbre de courroies 2 x 6 XPB 2 x 6 XPB 2 x 6 XPB 2 x 6 XPB
Prise de force (t/mn) 1000 1000 1000 1000
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Ce descriptif n’est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d’effectuer toutes les modifications sans préavis.

Recyclage de matériaux


