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Billon Traditionnel

- Semelle de labour.
- Le système racinaire se développe  
  uniquement dans la partie ameublie.
- Sensibilité aux vents.
- Compactage du système racinaire lors 
  des entretiens.
- Pas de végétation d’accompagnement
  lattérale.
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Technique 3B

- Sol éclaté et fi ssuré.
- Bonne alimentation hydraulique.
- Bonne stabilité des plants.
- Amélioration des systèmes racinaires.
- Accompagnement lattéral de la 
  végétation existante.

    
✆

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s.
 N

ou
s 

no
us

 r
és

er
vo

ns
 le

 d
ro

it 
d’

ap
po

rt
er

 d
es

 m
od

ifi 
ca

tio
ns

 a
ux

 p
ro

du
its

 à
 to

ut
 m

om
en

t e
t s

an
s 

pr
éa

vi
s.

Le « Culti 3B »
pour travailler les sols « vite et bien »
Il permet de former un billon d’une largeur 
variable de 1,20 à 1,80 m et d’une hauteur de 
0,20 à 0,50 m au-dessus du Terrain Naturel 
suivant le nombre de passage.

Pourquoi cette conception ?
Le chassis articulé permet un semi-drainage 
avec le sous-soleur (disques relevés) en 
partant d’un réseau hydraulique existant et 
forme ensuite un billon à la demande par 
rabattement des disques.
Pour travailler au centre du billon avec le 
sous-soleur à - 0,50 / - 0,60 m sous Terrain 
Naturel puis butter pour obtenir un labour 
dressé et ne pas inverser les horizons.

LES EFFETS
DE LA TECHNIQUE 3B

•  Les sols sont décompactés en profondeur.
•  Les sols sont éclatés et non soufl és.

• La technique 3B permet une très bonne 
installation des plants et de leurs

systèmes racinaires.
• La petite largeur des billons permet de 

conserver lattéralement un abri ou ambiance 
forestière pour les jeunes plants.

PAR UNE FORTE 
CROISSANCE DES PLANTS 
LES PREMIÈRES ANNÉES, 

LES ENTRETIENS SONT 
LIMITÉS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids : 2 t 200   Largeur : 2 m 400  

Longueur : 3 m 500
1 dent de sous-solage dégagement 0 m 870
4 disques indépendants Ø 810 s’effaçant sur 

un plan vertical et horizontal devant un obstacle.

Technique 3B

1,20 / 1,80 m

0,50 / 0,65 m
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