
NS 30

NS 25

NS 35

NS 50

cultivateurs lourds non-stop



PréParation de sols Pierreux PréParation de sol avant semis
remPlacement de labour

68
 c

m

Schéma NS
1  Dent réversible
2  Age
3  Ressort de sécurité
4  Attelage
5  Châssis

 

1

2

5

3

4





NS 25-5
NS 25-7
NS 25-9

5
7
9

      127             56              68
      127             36              68
      127             28              68

250 20-50
760
950
1140

60-90
90-110
110-150

NS 30-7
NS 30-9
NS 30-11

7
9
11

      127             46              68
      127             35              68
      127             26              68

300 20-50
990
1180
1370

90-110
110-150
130-180

NS 35-9
NS 35-11

9
11

      127             40              68
      127             32              68 350 20-50 1310

1500
120-160
130-180

RéféReNce laRgeuR
(m)

Réglage PoidS
(kg)

PouR cultivateuRS
louRdS

PoidS total
NS +Re

RE 25 2,50 Manuel
( réglage hydraulique en option) 410

NS 25-5
NS 25-7
NS 25-9

1170
1360
1550

RE 30 3,00 Manuel
( réglage hydraulique en option) 460

NS 30-7
NS 30-9

  NS 30-11

1450
1640
1830

RE 35 3,50 hydraulique 540 NS 35-9
  NS 35-11

1850
2040

tyPe
d’outil

NombRe
de 

deNtS

dégagemeNt eNtRe leS deNtS
longitudinal     transversal     Sous-âges

cm                 cm                cm

laRgeuR
de châSSiS

cm

laRgeuR
RePlié

cm

PRofoNdeuR 
de tRavail

cm

PoidS
(kg)

PuiSSaNce 
demaNdée

NS 50-17 17       127              33             68 500 (REpliablE) 2978 20-50 4100 280 - 400

tyPe d’outil NombRe de deNtS NombRe de lame …
laRgeuR

de châSSiS
cm

PRofoNdeuR 
de tRavail

cm

PoidS
(kg)

PuiSSaNce 
demaNdée

NS 25-7 Tp 7 5 250 20-50 1100 150-200

100 aNS 100 aNS


